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THERMOLINE een toevoegmiddel speciaal
ontwikkeld voor dekvioeren, geschikt voor
vicerverwarming. THERMOLINE verhoogt de
.astheid van de dekvicer zodat isolatie
vermmdeltenhetm‘ﬁnde

THERMOIJNEberatgeenagrmlevesmﬁen
THERMOLINE iIs voor meer dan 90%

GEBRUIKSAANWUZING GEBRAUCHSANWEISUNG : B
1. Het is aanbevolen de mortel goed vochtig in 4 Es wird empfohlen, den Estrichmortel B
een betonmolen te vemken unbadirgt in einem Zwanmischy
: verarbeiten. Der iortel soll gut
gemischt \.erden.

2. Zuszniimensetzung des Zuschlages
oU% Sand mit Kornaufnau von 0-4 mm

Bu toediening éan het aanmaakwater 40% Sand mit Komaufnau von 4-8 mm

Indien vioeibare toeummiddelen coruikt Bei Zugabe zum Ann'lachefwasser_1.L _
worden, bij voorkeur de concerisatie THERMOLINE /200L Wasser gut ruhren.

Bei nassen Zuschlagstoffen ist es

.m‘i

verhogen om de geringe wterbehoefte te erforderlich die Zusatzmenge zu erhohen
compenseren; beperke: tot een maxamum (bis Max 1% um den geringeren
per 1 zak ceme:t _ zum Zement : 0.5 L THERMOLINE je Sack
4. Mengselveriouding cement / zand: Zement.

1:4 tot £ (1 deel cement + 4-5 delen zand). 4. Mischungsverhaltnis: Zement/Sand:

Watr / cement verhouding : 0.5 (0.5 | water 1:4-5 (1 Teil Zement + 4-5 Teile Sand)

/ 1| cement) Wasser/Zement Wert 0.5 (0.5 L Wasser/1L
Zement)
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